Brandsikring aftraekssystemer

Brandsikring af aftraekssystemer

Af Michael Strgm,
Kierulff a/s

Aftrekssystemer, som
passerer igennem
brandadskillelser,
skal udfgres korrekt
og sikkert og teenkes
ind allerede i projek-
teringsfasen

Nér aftreekssystemer, herunder
skorstene og balancerede aftrak,
monteres i private hjem, kontor-
og industribygninger, skal de
sikres i forhold til spredning af
brand og reg.

Etablering af fyringsanleg og
aftreek kraever, at bade aftreeks-
producenten og installatgren
forholder sig til brandsikring af
installationen.

Brandspredning og aftraek

Brandspredning via aftreekssyste-
mer kan forega pd tre mader:

Intern til ekstern. Her bevee-
ger branden sig indvendigt i
aftraekket og risikerer at brede sig
via en tilsluttet aben pejs eller et
gasapparat med traskafbryder og
lignende.

Ekstern til ekstern betyder, at
brand- og regspredningen foregar
via aftreekkets yderside og van-
drer til tilstedende rum.

En kombination hvor bade
indvendig og udvendig brand-
spredning sker pa samme tid.

Skorstensbrand er noget andet

Intern til ekstern er altsé ikke det
samme som en skorstensbrand

— ogsa kaldet ”sodild”. Denne
type brandspredning afpraves

og certificeres separat efter den
anvendte CE produktstandard.
For eksempel certificeres en
stdlskorsten efter den feelles
europeiske standard DS/EN
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1856-1. I denne prgve kan indgé
en sodildsprgvning og systemet
bliver ”G” klassificeret.
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En brand opstdr og breder sig som en
"ekstern til ekstern” i kombination med
en ”intern til ekstern - brand”.

Ved fastbreendsel og oliefyrede
anleeg er der risiko for sodild,
hvorfor det skal sikres, at der
anvendes aftreekssystemer som
er modstandsdygtige overfor
sodild. Det vil sige ”G” meerket
i henhold til den anvendte CE
standard. Ved gasinstallationer er
der ikke risiko for sodild, derfor
blot "O” maerket i henhold til
den anvendte CE standard.

Uanset breendselstype skal
det dog sikres, at sikkerheden er
i orden i forhold til ekstern til
ekstern brand- og rogspredning.
Dette gaelder for alle rum og gen-
nemfgringer aftraekket passerer.

Branden skal forhindres
eller forsinkes

Nar en brand opstar i en byg-
ning, er det vigtigt at bygningen
og de tekniske installationer er
konstrueret saledes, at brand-
spredning enten forhindres eller
forsinkes.

P& denne maéde er der tid til
evakuering og til brandsluk-
ning. Samtidigt er det vigtigt,
at roggasserne fra arnestedet

forhindres i at sprede sig igen-
nem bygningskonstruktionen.
Rogforgiftning er den hyppigste
dedsarsag i forbindelse med en
bygningsbrand — ikke flammerne.

Bygningsreglement BR08
Gennemfgringer, for eksempel
aftreek i brandceller eller brand-
klassificerede bygningskonstruk-
tioner medfarer en potentiel stor
risiko for brandspredning.

Det er derfor et lovkrav, at
gennemforinger ikke sveekker
bygningsdeles brandmodstands-
evne. Dette krav er uathengig af
braendselstype og geelder derfor
ogsd for gasfyrede anleg.

Generelt stiller BR0O8 kravet
i kapitel 5.5.2 stk. 4, hvor det
hedder: "Gennemfgringer for
installationer i brandadskillende
bygningsdele skal lukkes teet, sa
adskillelsernes brandmeessige
egenskaber ikke forringes.”

I installationskapitlet
omhandlende aftraek, 8.5.3.1
stk. 1, hedder det endvidere:
“Gennemfgringer ma ikke sveek-
ke bygningsdelens brandmod-
standsevne, da det medferer en
oget risiko for brandspredning
i bygningen. Gennembrydes
en bygningsdel klasse REI 30
[BD-bygningsdel 30] af en skakt
med en skorsten i, skal skakten
séledes udfgres som en bygnings-
del klasse EI 30 [BD-bygningsdel
30].

Installationsskakt

For at opfylde disse krav kan
producenten velge en af to
muligheder. Enten opfyldes kra-
vet ved at sikre gennemfgringen
i brandadskillelsen eller via en
skakt i kombination med en sik-
ker gennemforing.

Skakten skal udferes som en
konstruktion, der minimum har
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samme brandklassifikation, som den
bygningsdel den gennembryder. Her
skal det dog bemeerkes, at BR08 ogsa
kraever at skakten skal veere ventileret.
Herover til venstre ses skorsten
monteret uden installationsskakt.
Brandsikringen skal opnés ved gennem-

lgsninger der opfylder Bygnings-
reglementets krav og henviser blandt
andet til Brandteknisk vejledning.
Skorstene og aftreek, der er CE
maerket i overensstemmelse med
Byggevaredirektivet (CPD) efter for
eksempel DS/EN 1856-1 eller DS/EN
14989-2 vil, i det omfang de er beregnet
til montage i skaktkonstruktioner, veere
afprgvet med denne. Derfor skal fabri-
kantens montageanvisning folges ngje.
Aftreek til sma gasfyrede kedler
med lukket forbreending er CE-maerket

Aftreek til roggas er, som tidligere
neaevnt, enten afprovet og CE-meerket i
henhold til Gasapparatdirektivet (GAD)
eller Byggevaredirektivet (CPD). Faelles
for begge typer CE-merkede produkter
er, at ingen af disse i dag er afprovet og
certificeret i forhold til brandspredning.
Der findes endnu ikke en felleseuropae-
isk standard.

Udarbejdelsen af denne standard
er igangsat, men det er et arbejde, der
tidligst kan forventes feerdigt om to til
tre ar.

Brandadskillelser — hvad er det?

Athengig af formal og starrelse er byg-
ninger inddelt i brandceller og/eller
brandadskillelser.
Brandceller er bygningsdele opbygget
som brandklassificeret konstruktioner.
Det vil sige, at hele konstruktionen
er brandsikker i et antal minutter. Det
er typisk 30, 60 eller 90 minutter.
Denne type konstruktioner bensevnes
EI XX, hvor ”XX” er antallet af minutter
som konstruktionen er klassificeret til.
“E” er konstruktionens integritet — det
vil sige, at konstruktionen ikke far ska-
der under brandpavirkning, der bidra-
ger til brandspredning og ”I” er den
sékaldte brandmeessige isoleringsveerdi.
Denne veaerdi udtrykker konstruk-
tionens evne til at forhindre/forsinke
temperaturstigningen pa den anden
side af bygningsdelen, som ikke er eks-
poneret for brandpavirkningen, og som
vil kunne antende en ny brand i det
tilstedende rum.

Beaereevne

Udover "E” og "I” klassificeres kon-
struktionerne ogsa for beereevne "R”
og rogtethed ”S”. Beereevnen er kon-
struktionens evne til under brandpé-
virkning at modsta mekaniske pévirk-

ninger uden at miste stabiliteten eller
bryde sammen. Rggteetheden er evnen
til at modsta gennemtreengning af gas-
ser og rog som folge af brandpavirkning.

Modstandsevne

Bygningsdele kan ogsa veere opbygget af
brandbare dele og vere bekladt pa en
sddan made, at de opnar en modstands-
evne i forhold til brandspredning.

Rum, hvor veegge og loft er brandsik-
ret med brandklassificeret bekleedning
— pa skitsen markeret ved hjelp af de
blé steger.

Loftkonstruktioner i almindelige par-
celhuse, med uudnytteligt tagrum, er en
sadan konstruktion.
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Rum, hvor veegge og loft er brandsikret med
brandklassificeret beklaedning - pa skitsen
markeret ved hjeelp af de bla steger.

Her geelder brandkravet:
K, 10 D-s2,d2

K, 10 betyder at bekleedningen yder
10 minutters brandbeskyttelse af byg-
ningsdelen.

D-s2 betyder, at bekleedningens
med-virken til brand kan accepteres og
har en begraenset maengde rggudvikling.

d2 betyder, at der intet krav er til
mangden af brendende dréber eller
partikler.

Bygningsdeles evne til at modsta
brand afpreves og certificeres efter
feelleseuropeiske standarder, som
Bygningsreglementet henviser til.
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Selvstaendig brandcelle, hvor konstruktionen er
opbygget som en El bygningsdel.
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