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VIGTIGT!

Vedrgrende montering af selve rarinstallationen henvises til Gabotherm
monteringsvejledning.

Bemaerk! Ved montering af indvendigt hjgrne skal Gabotherm
bagpanelet skeeres i smig.

Af hensyn til det feerdige resultat tilstreebes sa fa samlinger
som muligt.

Leengdesamlingerne i top- og bundprofil samt frontpanel bar samles
forskudt.

Til skeering af Gabotherm Classic anbefaler vi, at der anvendes en
elektrisk kap/geringssav med en fintandet hardmetalklinge.

Da hjgrnerne i rummene i den eeldre boligmasse sjeeldent er helt
retvinklede, anbefaler vi, at der bruges stilbar vinkel ved smigskaering.

Nar topprofilet skrues fast ved radiator, skal det gores sa teet pa
radiatoren som muligt.

Alle ender pa panelerne skal affases let med et stykke fint sandpapir
efter skaering af hensyn til fugemassen.

Alle samlinger, undtagen i nhot, samles med Fugemasse MS 20.

Inden fugning af samlingerne skal panelerne rengeres med
vand og saebe.

Gabotherm Classic er et naturprodukt, og ma under ingen
omsteendigheder udsaettes for fugt.

Panelerne bar ligge minimum 2-3 dage i Aben emballage i de rum,
de skal monteres.

Standard hgjde pa panel er 17 cm, men kan produceres i
andre hgjder.

Ved evt. adskillelse af panelet kan fugemassen let skeeres fri
med en hobbykniv.



Montering af Classic front-panel
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1. Placering af radiator og stotteliste over 2,
gulv. Her vises standardhgjde 17 cm til
overkant feerdigt panel.

Stettelisten skrues fast pa veeggen
med de medleverede dybler 6x38 og
skruer 4x60. Afstand mellem skruer
ca. 60 cm.

5. Frontpanelet trykkes let pa plads i
bundprofilet.

4. Bundprofilet trykkes let pa plads pa
bagpanelet.

3. Ved radiatorer monteres stattelisten,
sa der er 1 cm afstand pa hver side af
stalrgret.
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6. Topprofilet trykkes let pa plads,
sa noten gar ned over frontpanelet.

7. Udskeering i mm.
Der anvendes 13 mm sneglebor til hul.

8. Udskeering til stalrarseet bores og saves.
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9. Todelt 12 mm plastroset, udvendig
@ 40 mm, (kan leveres af Kierulff as)
monteres pa topprofilet, hvor stalraret
fores op til radiator.












