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METALBESTOS® Multi50® har været CE mærket i trekvart år og nu tilføjer 
vi endnu en anvendelsesmulighed til multifunktions-skorstenen. 
Multi50® kan nu, som den eneste stålskorsten på markedet, anvendes til 
gasfyrede anlæg med en afstand på 0 mm til brandbare bygningsdele. 
Multi50® kræver mindre plads end de fleste andre skorstensprodukter. 
Ved anvendelse sammen med olie-, biokedler, pejse og brændeovne er 
afstanden blot 25 mm til brandbart og nu reduceres afstanden yderligere 
ved anvendelse sammen med gaskedler. 
CE mærkningen indeholder information om skorstenens egenskaber og 
anvendelsesmuligheder. Det er muligt, at se hvilke anlægstyper 
skorstenen kan anvendes til. CE mærkningen er, i modsætning til MK-
mærkningen, funktionsbestemt, hvorfor det er vigtigt at vælge de rigtige 
skorstensegenskaber i forhold til anlæggets driftsdata – våd/tør, 
kondenserende drift m.v. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designationskoden, også kaldet mærkedata, er identifikationen af skorstenens anvendelses-
muligheder. Af koden kan aflæses, hvilke driftstemperaturer skorstenen er beregnet til, om skorstenen 
kan arbejde med overtryk og kondens. Koden fortæller også om skorstenen er korrosionstestet og 
hvilke materialer inder-røret er lavet af. Endelig fortæller koden om skorstenen er brandprøvet og 
hvilke afstande der skal holdes til brændbart bygningsmateriale. 
 

T200 : Godkendt til 200 °C 
T400 : Godkendt til 400 °C 
T600 : Godkendt til 600 °C 
N1 : Godkendt til nul- og undertryk (+40 Pa) 
P1 : Godkendt til overtryk (+200 Pa) 
D : Godkendt til tør drift 
W : Godkendt til våd drift 
V2 : Korrosionstestet til gas, let fyringsolie og træ 
V3 : Korrosionstestet til svær fyringsolie, træpiller og koks 
L50050 : 0,50 mm rustfrit syrefast stål (AISI316L) 

 G25 : Afstand til brændbare bygningsdele på 25 mm (Olie og fastbrændsel - brandprøvet) 
 O00 : Afstand til brændbare bygningsdele på 0 mm (Naturgas og LPG – ikke brandprøvet) 
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DS/EN 1856-1 – T600 – N1 – W – V2 – L50050 – G25 
DS/EN 1856-1 – T400 – N1 –  D – V3 – L50050 – G25 

 

DS/EN 1856-1 – T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G25 
 

DS/EN 1856-1 – T200 – P1 – W – V2 – L50050 – O00 
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Designationskoder 
(Mærkedata) 

CE mærke nr. 

CE Godkendelsesmærkat 

	 
 � � �

     0036 CPD 9195 008 

Certifikat nr. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Multi50® leveres i 7 dimensioner, fra 3” (Ø80 mm) til 10”  
(Ø250 mm) og kan udstyres med en tryk- og  
kondenspakning. Dette sikrer en velfungerende skorsten til 
overtryksfyring, samt lav-temperatur og kondenserende  
kedler. 
 

 
NUL-AFSTAND (T200-P1-W-V2-L50050-O00) til brandbart 
materiale ved gasfyring er blot endnu en af mange stærke 
Multi50®  fordele.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Multi50®  -  Multifunktions-skorstenen            

 SÅ ENKELT ER DET 

����  Skorstene der anvendes til de nye lav-temperatur gas-, 
 olie- og biokedler skal være ”W” mærket.  

����  Skorstene der monteres på lav-temperatur gaskedler 
 med overtryksfyring skal være ”P1” mærket. 
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METALBESTOS® Multi50® - den ægte multifunktions-skorsten, der kan anvendes til alle anlægstyper. 
Det gælder lige fra pejse og brændeovne, biokedler, traditionelle gas- og oliekedler til moderne 
kondenserende anlæg. Multi50® er kort sagt et højteknologisk skorstens-system med multifunktion. 
 
Hvor de fleste andre skorstensprodukter blot er Vm mærkede, hvilket betyder de ikke er 
korrosionstestet, er Multi50® V2 og V3 mærket. Multi50® har således gennemgået omfattende og  
meget krævende korrosionsafprøvninger. Det er din garanti for lang levetid. Endvidere anvendes 
der udelukkende materialer som opfylder kravene i gas- og bygningsreglementerne. 
– med andre ord dobbelt sikkerhed! 
 
I forbindelse med de nye virkningskrav til gas-, olie- og biokedler, skærpes kravene til 
stålskorstenens funktion og kvalitet. Skorstene skal nu kunne arbejde med meget lave 
røggastemperaturer og i nogle tilfælde med overtryk. De nye kedler med lav røggastemperatur, vil 
ofte fungere bedre med en mindre skorstenslysning end de ældre anlægstyper.  
 

Udover de krævende afprøvninger til brug for CE mærkningen,  
har  Multi50® gennemgået en forlænget brandprøvning. 
– igen dobbelt sikkerhed! 
 
METALBESTOS®

 har løsningen på ethvert skorstensproblem 
 


