
 
 

 
Den 15. april i år blevet det muligt at CE mærke stålskorstene.  
Derfor har METALBESTOS® Multi50® fået en ny mærkning. 
CE mærkningen er noget anderledes end den velkendte MK-mærkning, 
men ved hjælp af nedenstående illustration bliver det enkelt og nemt  
at finde ud af. 
 
Den nye mærkning indeholder information om skorstenens  
egenskaber og anvendelsesmuligheder. Det er muligt, at se hvilke 
anlægstyper skorstenen kan anvendes til. Anlæggets driftsdata skal 
således i fremtiden passe til skorstenens egenskaber. CE mærkningen 
er altså funktionsbestemt, hvorfor det er vigtigt at vælge de korrekte 
egenskaber i forhold til anlæggets driftsdata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designationskoden – også kaldet mærkedata - er en identifikation af skorstenens anvendelses-
muligheder. Af koden kan aflæses, hvilken driftstemperatur skorstenen er beregnet til, om skorstenen 
kan arbejde med overtryk, kondens osv. Koden fortæller også om skorstenen er korrosionstestet og 
hvilke materialer inder-røret er lavet af. Endelig fortæller koden om skorstenen er brandprøvet og  
hvilken afstand, der skal holdes til brændbart bygningsmateriale. 
 

T400: Godkendt til 400 °C 
N1: Godkendt til trykklasse 1 (40 Pa) 
D/W: Godkendt til henholdsvis tør drift / våd drift 
V2/V3: Korrosionstestet til gas, let fyringsolie og træ / svær fyringsolie, træpiller og koks 
L50050: 0,50 mm rustfrit syrefast stål (AISI316L) 
G25: Brandprøvet med en afstand til brændbare bygningsdele på 25 mm 
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DS/EN 1856-1 – T400 – N1 – D – V3 – L50050 – G25 

 

DS/EN 1856-1 – T400 – N1 – W – V2 – L50050 – G25 
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Designationskoder 

CE mærke 
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0036 CPD 9195 008 

VEND 



 

 
 
 
 
 
METALBESTOS® Multi50® - den ægte multifunktions-skorsten, som kan anvendes til alle anlægs- 
typer. Det gælder lige fra pejse og brændeovne, biokedler, traditionelle gas- og oliekedler til  
moderne kondenserende anlæg. Multi50® er kort sagt et højteknologisk skorstens-system med 
multifunktion. 
 
 
METALBESTOS® Multi50® opfylder alle de nye krav  
i både BR-S 98 og BR 95 og kan anvendes uden  
brug af skakt, idet Multi50® overholder temperatur- 
kravet i henhold til CE mærkningen. Dette er muligt  
på grund af den højeffektive CMS isolering, der  
modstår temperaturer indtil 1100 °C uden beskadigelse.  
Endvidere kan Multi50® udstyres med en kondens- 
pakning, således at skorstens-systemet kan anvendes  
til lavtemperatur- og kondenserende kedler, samt de 
nye pillebrændeovne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multi50® er fortsat godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen  
(MK 10.31/1487). 
Udover de krævende prøvninger til brug for godkendelserne, har 
Multi50® også gennemgået en forlænget brandprøvning. 
 
 
 
METALBESTOS®

 har løsningen på ethvert skorstensproblem 
 

Multi50®  -  Multifunktions-skorstenen           

 

Multi50® monteres uden brug af skakt  

Multi50® monteret med pakning til lav 
temperatur eller kondenserende drift 
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