
Sikkerhedsventil 1915 
for varmeinstallationer

Anvendelsesområde

Design

Sikkerhedsventil type 1915 er designet til at 
beskytte varmeinstallationer mod overtryk. 
Tilslutningsstørrelsen skal bestemmes i 
overensstemmelse med varmekapaciteten 
for den varmegenererende enhed, som skal 
beskyttes. Det højeste tilladte driftstryk for 
installationen og det deraf følgende 
maksimale åbningstryk for 
sikkerhedsventilen skal overholdes. For 
anlæg med en varmekapacitet, der 
overstiger værdierne i tabellen, skal 
følgende regel overholdes: 3 stk. 
sikkerhedsventiler pr. varmegenererende 
enhed er tilladt.

Driftsdelene i sikkerhedsventil type 1915 er 
beskyttet mod direkte kontakt med mediet 
(korrosionsbeskyttelse). Sikkerhedsventilen 
kan løftes ved hjælp af det

Sikkerhedsventil type 1915 kan anvendes 
som sikkerhedskomponent i overens-
stemmelse med trykudstyrsdirektivet 
97/23/EG til direkte eller indirekte 
opvarmede tryktanke designet til at 
generere damp eller varmt vand i henhold 
til art. 3 afsnit 1.2 op til kategori IV. 
Sikkerhedsventilen type 1915 fås med 2,5 og 
3 bar som standard, eller som 6115 serie 
med trykindstilling efter kundens ønske, 
f.eks. 7 bar.

drejelige håndtag. Rengøring af sæde og 
tætning efter at have fjernet ventilhovedet 
ændrer ikke åbningstrykket.
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Materialer

Installation

Den korrekte funktion af sikkerhedsventilen 
skal kontrolleres af kvalificeret personale 
ved første ibrugtagning og derefter en gang 
om året: Drej løftehåndtaget i pilens retning, 
indtil du hører et klik. Bagefter skal ventilen 
lukke tæt. Skulle ventilen dryppe konstant, 
er det meget sandsynligt, at der er opbygget 
urenheder i sædet. For at rengøre 
ventilsædet og tætningen skrues ventil-
hovedet af.

Vedligeholdelse Sædets tætning kan udskiftes på ventiler 
med en tilslutningsstørrelse på DN 40 eller 
mere. Efter rengøring, genmonteres ventil- 
hovedet; åbningstrykket forbliver
uændret efter denne operation. 
Sikkerhedsventiler DN 15 med et beskadiget 
ventilsæde kan repareres ved hjælp af en 
udskiftningspatron 1916,
hvilket gør dem svarende til en ny ventil.

Den kan maksimalt indeholde 2 bøjninger og 
have en længde på 2 meter. Når en længde 
over 2 m er nødvendig, skal røret være en 
størrelse større. Forsigtig: mere end 3 
bøjninger og en længde på over 4 meter er 
ikke tilladt. Udløbet fra aflastningsrøret skal 
være fri for forhindringer, kontrollerbart og 
placeret på en sådan måde, at personer ikke 
udsættes for fare. Når aflastningsrøret ender 
over en tragt, er det uundværligt, at dets 
afløbsrør mindst har det dobbelte tværsnit 
af ventilindløbet. Der skal være fri adgang til 
sikkerhedsventilen; den skal placeres i 
fyrrummet.

Teknisk data Driftstemperatur: 
Åbningstryk:           
Standard indstilling: 
Special indstilling: 
Monteringsposition

Godkendelsesnummer: 
Medier:
Type nummer:

–10°C til maks. 120°C
0.8 - 6 bar
2.5 og 3 bar (type-godkendt)
0.8 - 6 bar (EG-type-godkendelse)
hovedakse vertical,med nedadvendt
indløb
TÜV-SV-15-525-H-P-p
vand; neutrale ikke-klæbende væsker
1915 ...

Monter sikkerhedsventilen lodret med 
indløbstilslutningerne nedad. Tilførselsrørets 
længde må ikke overstige 1 m, bøjninger er 
ikke tilladte, og dets nominelle størrelse skal 
være størrelsen på ventilindløbet. Placer 
ventilen på det højeste punkt af den 
varmegenererende enhed eller i radiatorens 
forsyningsledning tæt på den 
varmegenererende enhed. Der må ikke være 
afspærringsventiler, filter eller lignende 
anordninger i tilførselsrøret. Diameteren på 
aflastningsrøret skal mindst være lig med den 
nominelle størrelse af ventiludløbet. 
Aflastningsrøret skal monteres med 
gennemgående fald. 
Skyl røret grundigt før installation.
Installer sikkerhedsventilen under 
overvejelseaf strømningsretningen (se pilen 
på ventil-huset) i overensstemmelse med 
instruktionerne
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Ventilhuset er lavet af en højkvalitets lav-bly 
messinglegering (DN 15 - DN 32) eller en 
afzinkningsbestandig lav-bly rødgods legering 
(DN 40 - DN 50); fjederhætten, membranen 
og andre indvendige dele



  Nominel størrelse DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
A R ½" R ¾" R 1" R 1 ¼" R 1 ½" R 2"

A 1 R ¾" R 1" R 1 ¼" R 1 ½" R 2" R 2 ½"
  Dimensioner i mm. H (mm) 50 52 79 110 176 195

h (mm) 28 34 40 46 55 66

Åbningstryk (bar) maks. varmekapacitet for den varmegenererende enhed (kw)
1,5 36 72 144 252 433 650
2 43 86 172 302 518 778

2,5 50 100 200 350 600 900
3 50 100 200 350 600 900
4 70 140 280 490 840 1260
5 84 168 336 588 1008 1512
6 94 189 379 66 1140 1700
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Komponenter / Varenumre

Ventilhoved

Ventilhus
2

1

Udskiftningspatron 1916 
DN 15 2.5 bar: 1916.15.000 
DN 15 3.0 bar: 1916.15.001
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