
Tilbehør 

Kappeventil m. aftap og plombering til

ekspansionsbeholder.  

Maks. Driftstryk:              6 bar. 

Maks. Driftstemperatur: 85°C. 

Navn Type Tilslutning RG VVS nr. 

Kappeventil m. aftap 558050 ¾” 108 90 06 
Kappeventil m. aftap 558060 1” 108 90 52 
Kappeventil m. aftap 558070 1¼” 108 90 10 
Fortryks manometer m. fast studs 48 1455 108 
Fortryks manometer m. slange 48 1455 118 

Anvendelse: 

I anlæg hvor regelmæssig kontrol af fortrykket i ekspansionsbeholderen er med til at sikre optimal drift og 
kontrolleret adgang til ventilen. 5580 seriens ventiler tillader kontrol af ekspansionsbeholder uden at 
tømme anlægget ved at anvende følgende metode: 

A) Luk kugleventilen (1) efter plomben er fjernet

B) Tøm beholderen med tappeventilen (2)

C) Kontroller fortrykket med et fortryks manometer (3)

Når beholderen er kontrolleret (som i punkt A, B og C), kan beholderen reguleres ved hjælp af luftventilen 
(4). * 5580 seriens ventiler er plomberet (5) for at forebygge ændringer eller uautoriserede handlinger. 
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